
DRY40 P
Dane Techniczne
Produkt: Elastyczna membrana poliolefinowa (EVAC) do hydroizolacji.

Opis: 

Produkt całkowicie wodoszczelny. Elastyczna membrana, kompensuje naprężenia i odkształcenia podłoża przy
wahaniach temperatury oraz wstrząsach. 

Produkt mostkujący rysy, zapewnia wysokie bezpieczeństwo szczelności podłoża również w przypadku starych i 
i nowych rys. Produkt przyjazny dla środowiska. Membrana hydroizolacyjna może być przyklejana bezpośrednio na

prawie wszystkich typach podłoża.

Zabezpieczone powierzchnie można okładać natychmiast okładzinami ceramicznymi, kamiennymi i szklanymi. 

Wykonana z dwóch warstw Poliolefina ( EVAC ) i obustronnie wykończona fibrą polipropylenową dla
łatwiejszej przyczepności elastycznego kleju do płytek C2.  

Klej do płytek typu C2 jest używany jako materiał klejący do podłoża. Membrana układana jest na zakładkę 
10 centymetrową klejoną klejem SEAL PLUS wykonany przez Revestech.  

Membrana nie stanowi materiału niebezpiecznego. Szczelność zgodnie z normą EN 1928 Met B 

Dane techniczne: 

Właściwości Metody badania Jednostka Tolerancja Wartość 

Przepuszczalność wody EN 1928 Mét. B Szczelna 

Odporność na rozciąganie EN 12311-2 Mét. A N/50 mm 
MLV L ≥ 170 L: 170 

MLV T ≥ 120 T: 120 

Wydłużenie EN 12311-2 Mét. A % 
MLV L ≥ 100 L: 100 

MLV T ≥ 100 T: 100 

Palność EN 13501-1 Klasa europejska F 

Długość EN 1848-2 m 5 y 30 

Szerokość EN 1848-2 m -0,5% y +1% 1,5 

Waga EN 1849-2 g/m2
-5% y +10% 245 

Grubość EN 1849-2 mm -5% y +10% 0,52 

Widoczne wady EN 1850-2 mm Brak 

Liniowość EN 1848-2 mm g ≤ 50 50 

Równość meteriałowa EN 1848-2 mm p ≤ 10 10 

Inne właściwości 

Przepuszczalność zakładki 
sklejonej klejem C2 

Wpływ chemikaliów 

Metoda badania 

Słup wody 

EN 1847  

Jednostka Wartość 

1m / 24Hrs wodoodporny 

Wartości nie zmieniają się po 28 dniach w nasyconym 
roztworze wodorotlenku wapnia w temp 23°C 

Magazynowanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu wentylowanym. Unikać długiego przechowywania w temperaturze 

ponad 30° C. Unikać ekspozycji na silne światło słoneczne. 

PND: Wartość nie ustalonaMLV: Deklarowana wartość graniczna (może być min. albo max).




