
DRY80 
DANE TECHNICZNE 
Produkt 
Elastyczna membrana poliolefinowa do hydroizolacji.

Opis 
Przeznaczona do hydroizolacji powierzchni zewnętrznych, tarasów uzytkowych i nie 
użytkowych, płaskich i ze spadkiem jak równiez dachy. Składa sie z podwójnej warstwy 

EVAC z obustronnie wykończoną włókniną poliestrową dla optymalnej przyczepności z 

podłożem za pomocą kleju C2. Do podłoża folia mocowana jest za pomocą kleju C2. Folia 

układana jest na zakładkę oraz łączona za pomocą kleju SEAL PLUS. 

1170/CPD/LF.00548 

EN 13956:2013  

Własciwości Metoda badania Jednostka Tolerancja Wartość 

Wodoszczelność EN 1928 Mét. B Szczelna 

EN 12311-2 Mét. A N/50 mm 
MLV L ≥ 500 L:=500 

MLV T ≥ 195 T:=195 

EN 12311-2 Mét. A % 
MLV L ≥ 27 L:=27 

MLV T ≥ 225 T:=225 

EN 12317-2 N/50 mm MLV≥ 180 180 

EN 12691 mm MLV≤ 150 150 

EN 12730 Mét. B Kg MLV ≥ 20 20 

EN 495-5 ºC MLV ≥ -25 -40

EN 13501-1 Euroklasa F 

EN 1848-2 m -0% y +5% 5, 10, 20 y 30 

EN 1848-2 m -0,5% y +1% 1,5 

EN 1849-2 g/m2 -5% y +10% 625 

EN 1849-2 mm -5% y +10% 0,80 

EN 1850-2 mm Brak 

EN 1848-2 mm g ≤ 50 50 

Odporność na rozciąganie 

Wydłużenie 

Wytrzymałość zakładek 

Odporność na uderzenia Odporność 

na obciążenia statyczne 

Używalność  w niskiej temperaturze 

Palność 

Długość rolki

Szerokość rolki

Waga 

Grubość 

Widoczne wady 

Liniowść 

Równość materiałowa EN 1848-2 mm p ≤ 10 10 

MLV: Deklarowana wartość graniczna (może być min. albo max).  PND: Wartość nie ustalona 

Metoda badania 

EN 1107-02 

Metodología CSTB 

Metodología CSTB 

Inne właściwości

Stabilność wymiarowa 

Przyczepność kleju cementowego C2 
na membranie: rozciąganie

Przyczepność kleju cementowego C2 
na membranie: ścinanie 

Wpływ chemikaliów EN 1847 

Jednostka Tolerancja Wartość 

% 

L: - 0,2 

T: 0 

N/mm2 + / - 10% 0,9 

N/mm2 + / - 5% 1,28 

Wartości nie zmieniają się po 28 dniach w nasyconym 
roztworze wodorotlenku wapnia w temp 23°C 

Magazynowanie 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu wentylowanym. Unikać długiego przechowywania w temperaturze 

ponad 30° C. Unikać ekspozycji na silne światło słoneczne. 




