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DRY80

W A T E R P R O O F I N G  S Y S T E M S



DRY80 tarasy

opis

0,8 mm  625 g/m2
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Membrana DRY80

Podłoga Podłoga

funkcje
 DRY80, 

 DRY80 

Wilgotna warstwa kompresji

Wilgotna warstwa poziomujaca

Klej do płytek klasy C2 Elastyczny

Klej do płytek klasy C2 Elastyczny

Klej do płytek klasy C2 Elastyczny

Klej do płytek klasy C2 Elastyczny

Izolacja

Izolacja

Membrana DRY80

parowanie parowanie

Podłoga Podłoga

Izolowanie tradycyjne Izolacja membraną DRY80

Izolowanie tradycyjne Izolacja membraną DRY80
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Na następujących podłożach:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
·
·

 SEAL PLUS
 DRY80 

 SEAL PLUS:

·

·  *
·

·

gdzie stosować 

* Należy skonsultować z nami jaki typ kleju 
należy użyć ponieważ do niektórych 
metali należy użyć kleju 
dwuskładnikowego - BIPLUS
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DRY80.

zasady stosowania  
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5

NOWA BUDOWA

Dach tradycyjny

1. Dachy tradycyjne

 DRY80 

2. Dachy odwrócone

!

Warstwa Warstwa 

Elastyczny klej do płytek C2

Elastyczny klej do płytek C2

Membrana DRY80

Elastyczny klej do płytek C2

Membrana DRY80
Izolacja termiczna

Izolacja termiczna

Podłoga Podłoga

Dach tradycyjny Dach odwrócony

111 222

Warstwa ująca lub zabezpieczajaca

Elastyczny klej do płytek C2
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1.

2.

INSTALACJ  NOWA BUDOWA
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3.

4. .

pierwsze  wykonać pomiędzy warstwami.

kolejne klejenie należy wykonać na powierzchni zewnętrznej wzdłuż lin i zakładki.

1º Między warstwami. 2º Na powierzchni (podwójne klejenie)
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6.
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5
RE  

remonty
DRY80:

·

·

·

·

Stara podłoga

Elastyczny klej do płytek C2

Elastyczny klej do płytek C2

Membrana DRY80

Podłoga

IZOLOWANIE NA JUŻ ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE CERAMICZNEJ LUB 
CEMENTOWEJ

(tworzenie spadków)
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STOSOWANIE MEMBRANY NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE CERAMICZNEJ LUB CEMENTOWEJ

1.

2.
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3.

4.

1º Między warstwami zakładki. 2º Po wierzchu (drugie klejenie).



13

6.
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inne podłoża 

Elastyczny klej do płytek C2

Klej  PLUS

Membrana DRY80

Podłoga

Na drewnie

IZOLOWANIE NA DREWNIE

Drewno

y y j p yElastyczny klej do płytek C2

Membrana DRY80

Podłoga

IZOLOWANIE NA DREWNIE

PodłPodłożeoże  
drewndrewnianeiane

5
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Elastyczny klej do płytek C2

Elastyczny klej do płytek C2

Membrana DRY80

Podłoga

IZOLOWANIE NA ISTNIEJACYM PODŁOŻU BITUMICZNYM 

Warstwa niwelująca lub zabezpieczajaca · mín 4 cm

Elastyczny klej do płytek C2

Elastyczny klej do płytek C2

Membrana DRY80

Podłoga

IZOLOWANIE PODGRZEWANYCH PODŁÓG

IZOLACJE NA PODŁOŻU ŻYWICZNYM

IZOLOWANIE NA POWIERZCHNIACH  GIPSOWYCH, 
ZABEZPIECZONYCH PRZED WILGOCIĄ, BETON  KOM RKOWY , 
PŁYT  CEMENTOWYCH WŁ KNISTYCH I TYN  WAPIENNYCH

Powierzchnia grzana

Material 



16

ważne punkty

SPOSOBY OWANIA MEMBRANY NA ELEMENTACH PIONOWYCH

 SEAL PLUS.

1: Szczelina: 

1: 

2: 

2: 

A. MEMBRANA DRY80

B. MEMBRANA DRY80 I TAŚMA DRY80

1 2

30°

3 cm 5 cm

20 cm20 cm

20 cm20 cm

1 2

30°

3 cm 5 cm

Klei
SEALPLUS

Klei
SEALPLUS
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I

A. I NSTALACJA ”ODPŁYWU” DRY80  MEMBRAN  DRY80

Należy włożyć w otwór ścienny i otwór uprzednio zainstalowanej membranie 

Odpływ DRY80 i używając kleju Seal Plus połączyć dwie membrany.

Stosować dpływ DRY80 w przypadkach gdzie nie można zastosować jak
jest przedstawione w punkcie A.

2

30°

Klei
SEAL PLUS Odpływ

Taśma DRY80

B. INSTALACJA ODPŁYWU DRY80 W DODATKOWEJ TAŚMIE DRY80

30°

Klei 
SEAL PLUS

Klei
SEAL PLUS

1

Odpływ

Taśma DRY80

Klei
SEAL PL LUS

Klei
SEAL PL LUS

Klei
SEAL PL LUS

DRY80 ODPŁYW

3 cm

20 cm 20 cm

5 cm

2
20 cm

Klei
SEALPLUS

Membrana 

DRY80

DRY80 
Odpływ

Klei
SEALPLUS

5 cm

1

30°
20 cm

Klei 
SEALPLUS

Membrana DRY80

DRY80 
Odpływ

Należy włożyć w

30°

Klei 
SEALPLUS

3 cm
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DRY80 CORNER-IN DRY80 CORNER-OUT

A. KOLEJNOŚĆ INSTALOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA 

WYKOŃCZENIE NAROŻNIKÓW

1. 

3. 

2.

4. 
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STRUKTURALNE PRZERWY DYLATACYJNE

1  3. 

.

UWAGA. 

3

4

5

1 DRY80 BANDA 40

DRY80 BANDA 50

MEMBRANA 

DRY80WKŁADKA 

DYLATACYJNA

PODLOGA 

LUB ISTNIEJĄCY 

STROP

2
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h1

h2

h3

ØD

L

ØS2

h1

h2

h3

ØD

L

ØS2

ØS1

ØD

Odpływ DRY80 SUMI56 Odpływ DRY80 SUMI56 200, 250 300 

1. Odpływ DRY80
Termozgrzewaną membraną,

2. Z zakładką

 

2

1

WYMIARY DRY80 SUMI56

Membrana DRY80 na zakładkę

Zakładka 10 cm 

Membrana DRY80 
zgrzewana do odpływu 

Klei SEALPLUS

Elastyczny klej do 
płytek klasy C2

Forjado

Ø E (mm) L (mm)
Odpływ

Ø S1 (mm) Ø S2 (mm) Ø B (mm) H M/H

DRY80 SUMI56 100 V 87 100x100 32 40 90 48 H

DRY80 SUMI56 150 V 138 150x150 40 50 145 55 H

DRY80 SUMI56 200 V 180 200x200 75 75 188 88 H

DRY80 SUMI56 250 V 230 250x250 90 110 238 98 H

DRY80 SUMI56 300 V 229 300x300 90 110 240 98 H

H

ØE

L

ØB

ØS2

ØS1ØS1

Kratka DRY80 SUMI

Ø D 
(mm)

L (mm)
Od yw Ewakuacja

Ø S1 (mm) Ø S2 (mm)  h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) M/H Litrów/sek

DRY80 SUMI56 100 V 147 100x100 32 40 6 45 25 H Ø S1: 0,61     Ø S2: 0,67

DRY80 SUMI56 150 V 213 150x150 40 50 8 54 30 H Ø S1: 0,71     Ø S2: 1,20

DRY80 SUMI56 200 V 270 200x200 90 110 8 92 49 H Ø S1: 2,47    Ø S2: 2,47

DRY80 SUMI56 250 V 347 250x250 90 110 7 92 49 H Ø S1: 2,47    Ø S2: 2,47

DRY80 SUMI56 300 V 347 300x300 90 110 7 92 49 H Ø S1: 2,47    Ø S2: 2,47
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IZOLOWANIE ISTNIEJĄCYCH ODPŁYWÓW  

1.

3.

.

IZOLACJA INNYCH ELEMENTÓW

2.

4.
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IZOLOWANIE BALUSTRADY TARASU

Membrana 
DRY80 

Membrana 

DRY80 

Membrana 
DRY80 

Membrana 

DRY80 

Klei SEALPLUS

Podłoga

Podłoga

Słup

Tynk

Klej do płytek typ C2

Elastyczny klej 
do płytek C2

Strop

Strop

Elastyczny klej 
do płytek C2

Drzwi

Podłoga

Elastyczny klej 

do płytek C2

          Tynk
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Właściwości Metoda badań Jednostki Tolerancia Wartość

Szczelność EN 1928  Mét. B Brak

Wytrzymanie na rozciąganie EN 12311-2 Mét. A N/50 mm
MLV L ≥ 500
MLV T ≥ 195

L:=500       
T:=195

Wydłużanie EN 12311-2 Mét. A %
MLV L ≥ 27        
MLV T ≥ 225

L:=27    
T:=225

Wytrzymałość zakładki EN 12317-2 N/50 mm MLV≥ 180 180

Wytrzymałśc na uderzenia EN 12691 mm 150

Wytrzymałość na obciążenia statyczne EN 12730 Mét. B Kg MLV ≥ 20 >20

Max. temperatura zaginania EN 495-5 ºC MLV≥ -25 -40

Odporność na ogień EN 13501-1 Euroclases F

Długość EN 1848-2 m -0% y +5% 5, 10, 20  30

Szerokość EN 1848-2 m -0,5% y +1% 1,5

Waga EN 1849-2 g/m2 -5% y +10% 625

Realna grubość EN 1849-2 mm -5% y +10% 0,80

Widoczne wady EN 1850-2 mm Brak

Liniowość EN 1848-2 mm g ≤ 50 50

Równośc materiałowa EN 1848-2 mm p ≤ 10 10

Właściwości DRY80

zobowi zanie GreenBuilding

dane techniczne

Bardzo dobra przyczepność do podłoża 

Zaanga owany w zrównowa one budownictwo, w firmie Revestech , aby wszystkie nasze produkty by y zgodne z 

filozofi  GREENBUILDING  w ten sposób unikaj c negatywnego wp ywu na rodowisk . Membrany REVESTECH mo na w 

100% poddawa  recyklingowi bez uszczerbku dla rodowisk . Ponadto s  one antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe, 

sprzyjaj c ca kowicie suchym rodowiskom, które zapobiegaj  proliferacji mikroorganizmów.

W REVESTECH 

Próby rozciągania przeprowadzone w laboratoriach CSTB pokazują, że włókna poliestrowe w membranie REVESTECH mają cztery 

razy większą przyczepność na powierzchni niż włókna polipropylenowe, także stosowane do produkcji membran poliolefinowych.

CSTB Toleranc a

 Kleju  C2 
: 

Metodología CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

leju  C2 
: 

Metodología CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

Guaran
te

e

Garantia

years

años
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Opis Referenc a

Membrana DRY80 30

DRY80 20

DRY80 10

DRY80 5

Opakowanie

Rolka  1,5 x 30m (45m2)

Rolka  1,5 x 20m (30m2)

Rolka  1,5 x 10m (15m2)

Rolka  1,5 x 5m (7,5m2)

Opis Opakowanie

Narożniki 2 szt. w torebce

Referenc a

DRY80 CORNERIN

DRY80 CORNEROUT 2 szt. w torebce

Opis Referenc a

Taśma DRY80 BANDA 50

DRY80 BANDA 40

DRY80 BANDA 30

DRY80 BANDA 20

Opakowanie

Rolka  0,48 x 30m 

Rolka  0,38 x 30m

Rolka  0,29 x 30m

Rolka  0,18 x 30m

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU  DRY80

Opis Opakowanie

Odpływ pionowy  Ø 32-40 H
Rejilla 10x10 cm

Karton 1 szt
Membrana 75 x 75 cm

Odpływ pionowy  Ø 40-50 H
Rejilla 15x15 cm

Karton 1 szt 
Membrana 75 x 75 cm

Odpływ pionowy  Ø 90-110 H
Rejilla 20x20 cm

Karton 1 szt 
Membrana 75 x 75 cm

Odpływ pionowy  Ø 90-110 H
Rejilla 25x25 cm

Karton 1 szt 
Membrana 75 x 75 cm

Odpływ pionowy  Ø 90-110 H
Rejilla 30x30 cm

Referenc a

DRY80 SUMI56 100 V/H

DRY80 SUMI56 150 V

DRY80 SUMI56 200 V/H

DRY80 SUMI56 250 V

DRY80 SUMI56 300 V
Karton 1 szt 
Membrana 75 x 75 cm

Opis Referenc a Opakowanie

Klej SEALPLUS 6 Opako anie 6 kg

Wydajność teoretyczna: 1 kg = 9 metrów liniowych zakładki.
Wydajność praktyczna opakowania 6 kg=45m² powierzchni.

Klej SEALPLUS 0600   Klej 600 ml

Wydajność teoretyczna: 600 ml=8,5 liniowych zakładki.
Wydajność praktyczna opakowania. 7 m² powierzchni.

MEMBRANA DRY80

DRY80 CORNERIN/OUT

DRY80 BANDA

SEALPLUS 6

SEALPLUS 0600

DRY80 SUMI 56

Opis Referenc a Opakowanie

Klej BIPLUS Składnik A:5 kg.
Składnik B:0,5 kg.

BIPLUS
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Opis Referenc a Opakowanie

DRY80 GÁRGOLA 50
Karton 1 szt 
Membrana 50 x 50 cm

DRY80 GÁRGOLA 75
Karton 1 szt 
Membrana 50 x 50 cm

DRY80 GÁRGOLA 90
Karton 1 szt 
Membrana 50 x 50 cm

DRY80 GÁRGOLA 110
Karton 1 szt 
Membrana 50 x 50 cm

Opis Referenc a Opakowanie

Os na rur DRY TUB40 1 szt. w torebce

DRY80 TUB50 1 szt. w torebce

DRY80 TUB63 1 szt. w torebce

Opis Referenc a Opakowanie

Komin wentylacyjn
 dachów

DRY80 CHIMENEA
Karton 1 szt 
Membrana 50 x 50 cm

Opis Opakowanie

Zabezpieczenie odpływu 
DRY80 Sumi

Referenc a

Zatrzymanie brudów,
isci, papieru czy 
większych elementów 1 szt/karton

DRY80 GARGOLA

DRY TUB

DRY80 CHIMENEA

Zabezpieczenie odpływu

JESTEŚMY PRODUCENTEM
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INNE SYSTEMY

BALKONY / TARASY

MEMBRANA DRY40

MEMBRANA ALUDRY

DACHY NIE

MEMBRANA ACU200



27

BASENY

MEMBRANA POOL120

KIT DE IZOLACJA DRY50

ŁAZIENKI I POMIESZCZENIA GDZIE UŻYWANA JEST WODA

o naszej gwarancji można uz

kontaktując się z działem 

handlowym Revestech.

Systemy certyfikowane przez:

CSTB   AIMPLAS   AITEX   TCNA   IAPMO 

W A T E R P R O O F I N G  S Y S T E M S

Membrany REVESTECH® posiadają 
Gwarancje 10 letnią od daty 

zakupu na fakturze. Więcej detali 
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zolowanie tarasu z DRY80. Luksusowa villa. Altea (Alicante).

zolowanie tarasu z DRY8O. Centrum Handlowe CUADERNILLOS . Alcalá De Henares. Madrid.

zolowanie tarasu z DRY8O. Hotel 1BEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas_Wyspy Kanaryjskie).

zolowanie tarasu z DRY8O. Hotel 1BEROSTAR ANTHEL1A*****. Costa Adeje (Teneryfa Wyspy Kanaryjskie).

zolowanie tarasu z DRY8O. Hotel MEL1Á GORR1ONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas_Wyspy Kanaryjskie).

niektóre realizacje systemu revestech

28
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zolacja pomieszcze   z DRY5O Akademi  tenisa. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Mallorca).

zolacja pomieszcze   z DRY5O. HOTEL BROWN'S DOWTOWN***. Lisboa (Portugal).

zolacja tarasów z DITEC3 i wilgotnych pomieszcze  z DRY5O. HOTEL EUROSTARS TORRE SEV1LLA*****. Sevilla.

zolacja tarasów i pomieszczer  wilgo  z DRY5O. HOTEL SARD1NERO****. Santander.

29

zolacja dachów z DRYBO zamku Castillo de Cocentaina. Alicante.
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zolacja zewnętrznych tarasów z DRY12O POOL. SHA WELLNESS CL1N1C*****. Albir (Alicante).

zolacja zewnętrznych tarasów i basenów DRY12O POOL. OCEAN DR1VE APARTMENTS. Benidorm (Alicante).

zolacja zewnętrznych basenów z DRY12O POOL. HOTEL MAR1NA RESORT BEN1DORM****. Benidorm (Alicante).

zolacja zewnętrznych basenów z DRY12O POOL. 1B1ZA GRAN HOTEL*****. 1biza (Wyspy Baleares).

zolacja zakrytych basenów z DRY12O POOL. Budynek na przeciwko stadionu Benfica. Lisboa (Portugal).

30
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zolacja zewnętrznych basenów z DRY12O POOL. Luksusowe Apartamenty SHA WELLNESS. Albir (Alicante).

Prysznic z pod ogq ceramiczn  "niewidzialnym" LEVEL. Luksusowa villa Elche (Alicante).

Prysznic z pod ogq ceramiczn  "niewidzialnym" LEVEL. Alicante.

Prysznic z pod ogq ceramiczn  "niewidzialnym" LEVEL. Santander.

Prysznic z p ytq micro cementowq i DRY5O. Alicante.

31



323232333

C/ La Rioja, 4

03006 Alicante. Hiszpania

www.revestech.com

T. 
F. 

(+34) 965 106 569
(+34) 965 109 285

T. @revestech
W A T E R P R O O F I N G  S Y S T E M S




