
DYSO

Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu, w suchym, odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu, w 
temperaturze maksymalnie 30ºC. Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dane Technicze
Produkt
DYSO to elastyczna membrana mostkująca do stosowania pod wykończenie wenątrz budynku. 
Nadaje się również na zewnątrz, jeśli jest używany w połączeniu z wodoodporna membrana 
DRY80. Składa się z warstwy elastomeru o zamkniętych komórkach, która pochłania ruchy 
podłoża w płaszczyźnie. Polipropylenowa powłoka z włókien zapewnia optymalne połączenie 
klejów cementowych C2 stosowanych w przylegającej instalacji membranowej.

Opis
Membrana DYSO oddziela posadzkę od podłoża i neutralizuje napięcie między podłożem a 
nawierzchnią spowodowane ruchem. Membrana absorbuje również pęknięcia w podłożu i 
zapobiega ich przenoszeniu na wyłożoną kafelkami powierzchnię.

Specyfikacja Test metody Wartość

Grubość UNE EN 1849-2 1.51 mm

L wytrzymałość max UNE EN 12311-2 A 132 N/50 mm²

Maks. wytrzymałość T. UNE EN 12311-2 A 102 N/50 mm²

Wydłużenie L przy zerwaniu  
( L początkowe: 100 mm) UNE EN 12311-2 A 57 %

Wydłużenie T przy zerwaniu  
(L początkowe: 100 mm) UNE EN 12311-2 A 71%

UNE EN 12311-2 A 155 mm

Wydłużenie T przy maksymalnej 
wytrzymałości na rozciąganie

UNE EN 12311-2 A 164 mm

V180622

Wydłużenie L przy maksymalnej 
wytrzymałości na rozciąganie

Ciężar UNE EN 1849- 2 330 g/m2




